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Bondy Linear Modul - BLM
Bondys linearmoduler er udviklet med
udgangspunkt i vores ønske om at styrke
den danske industri og være med til at
udvikle et bæredygtigt samfund i henhold
til de 17 verdensmål.

Bondys linearmodul skal produceres af
Bondy i Danmark, af danske lagervarer, af
råvarer fra Danmark og EU, og til det
danske marked – vi vil på den måde
understøtte lokale arbejdspladser, udlede
mindre CO2 udslip fra transport og
fremme en bæredygtig industri med
økonomisk vækst.

Hvad kan BLM?
I design processen har vi haft fokus på at
opnå en god pris, leveringstid,
brugervenlighed og levetid – og det
mener vi i høj grad at have opnået.

Designet giver os muligheden for at
kunne:

• Bruge en større føring end
man normalt ville sætte i
et linearmodul af samme størrelse
med indvendig føring.

• Bruge en bredere og stærkeretandre
m end man normalt ville sætte i et
linearmodul
af samme størrelse med indvendig fø
ring.

• Levere et modul med længere levetid
end et normalt tandremsmodul med
indvendig føring.

• Levere et færdigt modul på to uger.

• Renovere et modul på to uger

• Levere reservedele fra dag til dag.

• Tilbyde yderst konkurrencedygtige pri
ser.

• Levere et bæredygtighedscertifikat m
ed vores SHS-moduler.

Introduktion
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Bondy x Bæredygtighed
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Vi anser bæredygtighed i industrien som v
igtig og nødvendig, og derfor er vores line
armoduler
fremstillet med bæredygtighed i tankerne.
Ud fra et miljømæssigt synspunkt kan vi
nu tilbyde
vores kunder moduler som opfylder en ræ
kke vigtige faktorer:

Kvalitetssikring
Bondy er ISO 9001 certificerede – dvs. at
vi anvender et kvalitetsledelsessystem
som sikrer at
høje kvalitetsstandarder altid overholdes
og er i overensstemmelse med kundekrav

og relevante lov- og myndighedskrav.
Dette sikrer os en konsistent og
bæredygtig produktion som garanterer
linearmoduler af høj kvalitet.

Certificering
Hos Bondy har vi en tæt kommunikation
med vores leverandører, og kontrollerer lø
bende hvorvidt de opfylder deres
forpligtelser i henhold til REACH-, RoHS-,
og Conflict Minerals-forordningen. En
transparent og bæredygtig
leverandørkæde sikrer os at materialerne
og stofferne i vores linearmoduler
opfylder lovkrav og bliver fremstillet på en
forsvarlig måde. Derfor har vi certificering
og dokumentationen på plads.

Made in Denmark
Vi producerer vores linearmoduler internt
og har prioriteret at udvælge, leverandører
der er placeret, og komponenter der er
produceret, geografisk tætte på os - dér
hvor det var muligt. Det betyder at
størstedelen af vores linearmoduler
består af komponenter produceret i
Danmark og Europa.

Egenproduktion i Danmark og lokalt
indkøb har mange klare fordele for både
os og vores kunder:

• Vi har større kontrol over kvaliteten
når vi producerer selv og jo tættere vi
er på vores leverandører, jo nemmere
kan vi følge op på hvorvidt de lever op
til lovgivningen og Bondys
forventninger og krav.

• Vi kan imødekomme kunders
forespørgsler hurtigere og med mere
fleksibilitet da det er nemmere at
koordinere produktionen, indkøb og
forsendelser.

• Vi minimerer transport- afstand og tid,
både ved forsendelser af
linearmoduler til vores kunder og ved
forsendelser af komponenter fra
vores leverandører. Dette er gavnligt
for miljøet da mindre transport
forårsager mindre CO2 udledning og
dermed mindre negativ påvirkning på
miljøet.

Bæredygtighed
Hos Bondy er bæredygtighed et af vores
fokusområder og vi har implementeret
diverse interne tiltag.
Læs mere om vores arbejde omkring
bæredygtighed på: bondy.dk/baeredygtig-
industri/.

https://bondy.dk/baeredygtig-industri/


6

Bestillinsgkode



Produkt Index BLM 60
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LINEÆRE AKSER MODUL HGH/SHS

Type 

Profil Tværsnit (W x H)

Bygningshøjde (mm)

Drev type

Omdr. (mm/rev)

Max. arbejdsbelastning Dyn. (N)

Gentagelsesnøjagtighed (mm)

Max. hestighed (m/s)

Max. Slagslængde (mm)

Tilbehør

Tandrem AT10-32 Breco AT10-32 Breco

Skinne HGR20RC SHS20

Føringsvogn HGH20CAZ0C SHS20VSS

Kugleleje Kugleleje 6908-2RS Kugleleje KOYO6007

104

Tandrem 32mm

5620

174.21

5500

±0,05

5

60x60 mm

BLM 60



BLM 60
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Max profillængde: 6000 mm 
uden samlinger

* Belasninger og momenter   
med dobbelt føringer

Belastningstype HGH SHS

Dynamisk Bæretal (N) 3613 2973

Statisk Bæretal (N) 4891 5120

Moments

MX (Nm) 39 52

MY (Nm) 94 412

MZ (Nm) 94 412

Intet-Belastningmoment (Nm)

Inertimoment (Cm⁴)

Py

Pz

Masse Inertimoment (Kg³)

Masse (Kg)

Grundlæggende masse

Masse pr. 100 mm slag

Slæden masse 0.91

Kg

8.48

0.71

56.33

61.04

Kg*m2

** Grundlæggende masse 
fra 0 mm slaglængde

*

**

*



9

Enhedsmontering: Med T-slot og monteringssæt kan

det lineære modul kombineres med standard T-

slot størrelser

BLM 60



Produkt Index BLM 80
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LINEÆRE AKSER MODUL HGL/SHS

Type 

Profil Tværsnit (W x H)

Bygningshøjde (mm)

Drev type

Omdr. (mm/rev)

Max. arbejdsbelastning Dyn. (N)

Gentagelsesnøjagtighed (mm)

Max. hestighed (m/s)

Max. Slagslængde (mm)

Tilbehør

Tandrem AT10-50 Breco AT10-50 Breco

Skinne HGR25RC SHS25

Føringsvogn HGL25CAZ0C SHS25VSS

Kugleleje

Taper Roller 

Bearing N6009-

2RS

Taper Roller 

Bearing KOYO6009-

2RS

8500

±0,05

5

5560

130

Tandrem 50mm

214.18

80x80 mm

BLM 80



BLM 80
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Belastningstype HGL SHS

Dynamisk Bæretal (N) 4653 4227

Statisk Bæretal (N) 7043 6987

Moments

MX (Nm) 60 81

MY (Nm) 155 647

MZ (Nm) 155 647

Intet-Belastningmoment (Nm)

Inertimoment (Cm⁴)

Py

Pz

Masse Inertimoment (Kg³)

Masse (Kg)

Grundlæggende masse

Masse pr. 100 mm slag

Slæden masse 1.5

Kg

15.91

1.25

196.4

190.5

Kg*m2

Max profillængde: 6000 mm 
uden samlinger

* Belasninger og momenter   
med dobbelt føringer

** Grundlæggende masse 
fra 0 mm slaglængde

**

*
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BLM 80

Enhedsmontering: Med T-slot og monteringssæt kan

det lineære modul kombineres med standard T-

slot størrelser

SLAGLÆNGDE



Product Index BLM 100
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LINEÆRE AKSER MODUL HGL/SHS

Type 

Profil Tværsnit (W x H)

Bygningshøjde (mm)

Drev type

Omdr. (mm/rev)

Max. arbejdsbelastning Dyn. (N)

Gentagelsesnøjagtighed (mm)

Max. hestighed (m/s)

Max. Slagslængde (mm)

Tilbehør

Tandrem AT10-75 Breco AT10-75 Breco

Skinne HGR30RC SHS30

Føringsvogn HGL30CAZ0C SHS30VSS

Kugleleje

Taper Roller 

Bearing 6011-2RS 

IBU

Taper Roller Bearing 

KOYO6009-2RS

12750

±0,05

5

5520

158

Tandrem 75mm

254.15

100x100 mm

BLM 100



BLM 100
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Belastningstype HGL SHS

Dynamisk Bæretal(kN) 6467 5973

Statisk bæretal (kN) 9583 8880

Moments

MX (Nm) 95 124

MY (Nm) 249 370

MZ (Nm) 249 370

Intet-Belastningmoment (Nm)

Inertimoment (Cm⁴)

Py

Pz

Masse Inertimoment (Kg³)

Masse (Kg)

Grundlæggende masse

Masse pr. 100 mm slag

Slæden masse 2.57

Kg

28.53

1.74

469.6

470

Kg*m2

Max profillængde: 6000 mm 
uden samlinger

* Belasninger og momenter   
med dobbelt føringer

** Grundlæggende masse 
fra 0 mm slaglængde

**

*
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BLM 100

Enhedsmontering: Med T-slot og monteringssæt kan

det lineære modul kombineres med standard T-

slot størrelser
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